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Cahier des charges type pour la réalisation d’une étude
de filiére d’assainissement non collectif

a) Objet de I'étude

Cette étude permet de justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les condition de réalisation et d’entretien du dispositif d’assainissement
non collectif,ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.

b) Contenu de I’étude

1.L’étude du sol

L’étude de sol caractérise I’aptitude des sols a I’épuration (traitement des eaux usées), a
I’infiltration puis a la dispersion des eaux traitées. Elle comprend les 3 points suivants :

Analyse(s) du sol

Trois sondages au minimum 4 la tariére a main (représentatifs de I'emplacement prévu ou prévisible
pour l'installation) seront effectués et cartographiés, d'une profondeur de 1,50m. En cas de refus de
tariére, le motif et la profondeur seront indiqués.

En cas de doute sur les capacités du traitement des eaux usées ou d’infiltrations, le bureau d'étude
réalisera des sondages complémentaires, afin de s'assurer de I’adéquation de la filiére préconisée.

Chaque sondage sera représenté sous forme de coupe et commenté par une analyse des différents
horizons rencontrés (a 5 cm pres). Ces derniers seront définis explicitement quant & leur nature et
leur aptitude a l'assainissement des eaux usées. De plus, seront précisés :

° La date de réalisation des sondages,

o La texture, la granulométrie, la classification pédologique,

o La présence ou non de signes révélateurs dhydromorphie, eau, nature, origine et
densité qui feront I'objet d'une attention toute particuliére,

o La présence d’eau, le niveau et le battement de la nappe phréatique (réseau
hydraulique superficiel, niveaux d’eaux dans les puits, remonté¢ d’eau aprés
sondage,...)

Tests de perméabilité

En cas de doutes persistants sur la capacité d’infiltration du sol (cas de sols limoneux ...), des tests
pourront étre réalisés. La méthode réalisable est celle de "Porchet" & niveau constant décrite dans la
circulaire du 22 mai 1997.

Chaque test sera cartographié, sa profondeur et les résultats exprimés en mm/heure seront décrits et
commentés.

N.B. : En cas de non réalisation du test ou de tests non concluants, le bureau d’études les justifiera
techniquement (ex : présence de nappe phréatique, saturation impossible,...)
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Elle a pour but d’apprécier la nature du sol et son aptitude au traitement des eaux usées et a
’infiltration en établissant une corrélation entre les observations pédologiques, hydrologiques et les
tests de perméabilité.

2.Etude des contraintes parcellaires et environnementales

Documents remis par le pétitionnaire

Pour chaque étude de filiére, les piéces suivantes accompagneront le rendu :

o Coordonnées de I’occupant du logement et du propriétaire

o Références cadastrales de la parcelle

o Plan de situation

o Plan masse (1/200 ou 1/500) précisant les implantations immobilieres et les

aménagements existants et/ ou prévus sur la parcelle (géothermie, zone de circulation,
plantation, parking, piscine,...).

° Nombre de piéces principales du logement déclaré par le propriétaire.

Eléments a prendre en compte par le bureau d’études

o Les profondeurs des différentes sorties d'eaux usées, des exutoires et la pente naturelle
du terrain
° Dans le cas d’une réhabilitation, il précisera le devenir de l'installation existante

(réutilisation d'un ou plusieurs éléments, mise hors service...) et justifiera son choix

Souhait du propriétaire pour I’emplacement du dispositif d’assainissement et
réaménagement du terrain par le propriétaire

Limites et distances a respecter (arbres, voisins, habitations, etc....)

o Les vents dominants afin de positionner correctement la ventilation secondaire
° Accessibilité des ouvrages afin d’en faciliter I’entretien
° Présence d’un captage d’eau ou d’un périmétre de protection d’un captage d’eau

potable a proximité de 1’habitation.

3.La description et le dimensionnement de la filiéere de
traitement

Description et dimensionnement de la filiere retenue —implantation et conditions de mise
en ceuvre-contenu du rapport d’études

Le bureau d'étude proposera une (ou des) filiere(s) adaptée(s) a chaque site étudié. Les éléments
suivants devront notamment figurer dans le rapport :

> Plan masse (1/200 ou 1/500) représentant le projet immobilier, I'emplacement des
sondages et du test de perméabilité, les éléments contraignant pour I'implantation du
dispositif (puits, arbres, limites de terrain,...) ainsi que I'emplacement proposé pour
le systeme.
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